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Sommaire exécutif

Pour cette étude les professionnels, ingénieurs, architectes, architectes du paysage et expert en
hydroclimatologieont ®val u® | 6i mpact des changements c¢climat:.
situé au 1575 boulevard Chomedey a Laval (Québec). Cette étude a été réalisée dans un contexte de
prévention,af i n dun®t abhl de maintien dbéactif

Pour cette étude, | 6®qui pe a anal ys ® ésdesce batment eosstruit enclB84 ete s e X
agrandi en 1992 ayant une superficie de 4 1r@%?6tpourlequelaucune r ®novationemaj eu
a court terme. En plus d6 i n s plesdnstallations existantes,| es prof essi onnel s ont

déoentretien et de gestion du site afin déidentifier

Les vulnérabilités et parametres identifiés par les concepteurs sont identifiés au tableau 7 incluant un
justificatif. A la section 4 du rapport, expedt en hydroclimatologie décrit les résultats de ces recherches
pour chacun des parametres climatiques analysés. Les tableaux ci-dessous résument les résultats de
cette analyse.

Températures minimales

. CNB -26,0°C -31,0°C -28,1°C
en janvier
Tempe:ratures ma&males CNB 29°C 33,3°C 35,3°C
seches en juillet
Températures maximales Y Y 26,4-
mouillées en juillet e ZaHe 247°C a87°C
Degrés-jour de chauffage CNB 4500°C:j 4586°C-j 3970°C;j
Degrés-jours de gel BNQ 901,8°C:j 943,6°C:j 686,1°C:j

Valeur maximale

Episodes de gel-dégel 84,5 jours 75,6 jours 62,8 jours

depuis 1981
PreC|p|tat|ons.maX|maIes CNB 23 mm 92 5 mm 56,6 mm
en 15 minutes
PreC|p|tat|or.13 mE}X|maIes CNB 96 mm 96.2 mm 113.5 mm
en 1 journée
PreC|p|tat|onsl annuelles  Valeur _maX|maIe 297 em 214 em 190-214
de neige depuis 2015 cm
Accumulation de neige CNB 55 mm 55,2 mm 47 mm

CIM v

Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ETUDES\Etude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx



Etude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 i Révision D

Table des matieres

SOMMAITE EXECULIT . e iv
1. LN o T LU o] § Yo ¥ o [PPSR 1
1.1 (070 01 (=) (1IN = A0 o =T U1 £ PRSP 1
1.2 DOCUMENES CONSUIES ... 1
1.3 ProtoCOIE AU CVIIP ... .ottt et e e e e e e e e e e e aat e e e e e eeeeeatttn e e aeeaeeeennnes 1
£ S o U] o Y=Y [ o] (o) [=1 OO 2
2. Etape 1 du CVIIP - Description du DAIMENT ........ccoocvvieeiiece et 3
2.1 EMPIACEMENT ... 3
2.2 ATCNITECIUNE .. 3
2.2. 1 GNEIANES. ... 3
2.2.2 ENVEIOPPE ... 4
2.2.3 Autres composantes arChiteCtUrales. ............ooouiiiiiiiiiiiiii 14
2.3 ) (U (o U] PP PU PP TUPPPPP 19
2.3 1 GENEIANLE ... 19
A T oo T =T o U 20
2.3.3 Charpente du DAtIMENT...........uii i e e e e e e e e 20
2.4 IMIECANIGQUE ...eeeeieie et e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e ettt e e e e eaeeeasss b e e eeeeeeeessssanaaaeaaeeennees 21
241 GENEIAIES. ... 21
2.4.2  SYSIEMES CVCA oottt e e e e e s e e e e e e e e e et e e e e e e e et aaas 21
2.4.3  HUMIAIFICALION. ... 24
2.4.4 Eau chaude dOMESHIQUE..........coiiiiiiieii e 24
245 Protection count.r.e..l.6i.ncendi o ... 24
2.4.6 REQgUIAtion AUOMALIGUE ......ouviiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e eeeesnabbaaaaaeeaeas 24
T = [=Yod 4o (1= RS 25
2.5. 1 GENEIAIES. ... 25
2.5.2  AlIMENTALION ... 25
T T =T =11 7= Yo [T 25
2.5.4 Services et Chauffage. ... 25
26 L R 25
2.6.1  GNEIAlIES. .. .o 25
2.6.2 Infrastructures de circulation et StatioNNEMENT ...........coiiiiiiiiiiiie e 26
2.6.3  INTraStrUCIUIES SOULEITAINES ... ...t eeei e e et e e e e et e e e e e e e e e e eaat e e e e eeeeeeeestnnaaeeeeees 26
2.6.4 Gestion de laneige et du dENEIGEMENT .......ccieiiiiiiiiiiiee e 27
2.6.5 Marquage et SIgNAlISALION ........cciiiiiiiiiee e 27
2.6.6  MIlEU NUMIAE ....ue e et e e e e et e e e et e e e e et e e e e et e e eeeraans 28
2.6.7  AULIES CIEMEBNTS ... 28
2.7 oS T= 10 1T 1T o PSSR 28
A R 1= g 1= = 1] (=PRSS 28
2.7.2 Stationnement et zones de circulation PIETONNIEIS..........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiee e 29
2.7.3 T10ts de VEIAUIE L DOISES ......ceeveieeeeeeeeeee ettt e ettt e et e et et e et e ete e e eeeeeeatearaeneas 29
2.7.4 Equipements et MODIEr UrDAIN ..........c.coviviiueereeeeeie ettt e e eae e, 29
A R 1ol oY 2= Yo T= X (V=) L=V 29
2.8 ClIMAL NISTOTIQUE ... 30
29 CONSIAErationS JUITIQUES .........ueiiiieeieee ettt e e ettt et e e e e e e e e e e e e e e nnnneees 31

CIM/AKF vi

Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ETUDES\Etude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx



Etude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 i Révision D

3.

3.1

3.11
3.1.2
3.1.3
3.14
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.25

4.

41
41.1
4.1.2
4.1.3
41.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
41.11
4.1.12
4.1.13
4.2
4.3

6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2

6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Etape 2 du CVIIP - Identification des VUINErabilites ............c..coueeeeeeeeeiee e 32
£l ®ments déinfrastruc.t.ur.es..gui..s.er.onht..®v.al32 ®s
N (o 11 (=T ox (= SRR 32
AV =Tor= gL o U1 TP PP TR T TPPPTPPPP 32
L=l o U =T 34
L 35
Facteurs climatiques particuliers pris €n CONSIAEration...............ueveeiieiiiiiiiiiiiieie e 35
=T 0] 1= = LU = PP PTOORPSPPP 39
(= To T o1 = Lo F PSP USPPPUPPTPPR 46
RV oL PRSP 53
VBIGIAS .. e 54
FOUAI. .. 55
Etape 3 du CVIIP - EVaAlUuation S FMSQUES .......ceeeeeeeeeeeteeteeeeeeeete e e eee e ste e e eeeseeareaneeas 56
Estimation de la probabilité de dépassement des seuils des paramétres climatiques............... 57
Tempeératures MiNIMalES €N JANVIET .........uuiiii e e e e e e e e et ae e 58
Températures maximales au thermomeétre sec en juillet...........cccoeeeiiiiiiiiiiii e, 59
Températures maximales au thermomeétre mouillé en juillet ... 59
Degrés-jours de ChaUffage ........coooiiiiiii e e e e e aaaes 60
DEQIrES-JOUIS UE ... ittt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e aa it e e e e eaeaeenrnes 60
EDISOUES A& GEIFAEUEL......c..cueieeeeeeeeceeeeee ettt ettt ettt eeeae e, 61
Précipitations de pluie €N 1 JOUIMMEE.......uuuiiiiii ittt e e ee e e s 62
Précipitations €N 15 MINUIES .......oooiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e aa e e e eeaaeeenee 62
Précipitations annUEIIES d& NEIGE .........uuiiiiiiiieiii e 63
TG T NMEIGE. .. ettt 63
V= o PP UPPPTTRPRPPPPT 64
RV o] 1 PSP PUPPPPPPRPPRt 65
o TH o | SRS 65
Estimation de |l a gravit® de.s..c.0ns@q.u.en.c.e.s.68e
QUAIfICAtION AES FISQUES ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e eeeraaaans 68
Di scussion sur | O0ft.ape..4.du. . CVLLE........ 76
N (o 11 (=T ox (| = S SERRPPPPRR 76
LYol 1o U= 77
L 77
RECOMMANAALIONS ...ttt e e e e ettt e e e e e e e e e e eettt e e e e e eeeeeeastsaaeaeeeaeennnes 78
F Y (o] 11T (0 = TR 78
Vitrage de la fenestration des aires de travall..............ccoooviiiiiiii e 78
VItFAQGE TES VEITIEIES .....eieeiiieeee ettt ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e b bbbt e e e e e e e e e e nabsbaeeaaaeeaaaanns 78
Bassins €t aValOirS €N LOIUIE...........eeiiiiie e ee e e e e s e e e e e et e e e e e e e e aeaataa e e aeaeaeeennes 78
7= U0 1B =2 79
Lo E LTI AT (011 (U= TR 79
D®t ai |l s doéancir.ages..en. ..ol .Ul e .. 79
(Ofe] gpT oTo XS] 11 oT g e (= F= T (o 1 U =P UUST 79
=TTt 1T U 1= R 79
AV =Tor= Vg0 T PP TR 79
Réseau de drainage PIUVIAl ..........coo oo 80
EQUIPEMENLS 08 CRAUTAGE ... ...eeeeeeeeeeeee ettt ettt e eeeereeneenes 80
Equipements de refroitiSSEMENT ...........c.cviueieieeeeeceeeteeee et e ettt re e ae e e neeee e, 80

CIM/AKF vi

Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ETUDES\Etude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx



Etude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 i Révision D

6.4 L 80
B.4.1 CRAUSSEE... .o 80
6.4.2 Systeme de drainage des eauX PIUVIAIES ...........oooiiiiiiiiiiiiiii e 81
643 R®Ss eau do.a.guU..d .G 81
6.5 Y (U Tod 1T ] £ TP OUPPPPPPPPTR 82
LR TN R O = T o =T g1 (=3 o L= (]| S PP PPSP RS 82
6.5.2 Fondations et ameNagemMENt EXLEMEUIS .........eeiiiieiiiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e anneeeees 82
6.5.3 Systéme de reprise des charges Iaterales............ouviiiiiii i 83
6.5.4  COlONNES EXIETIEUIES ... 83
6.6 ArChItECIUIrE QU PAYSAGE. .. .ottt e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e nanneees 83
LG 0t TS ST ] 84
B6.6.2 L O N Y d ri0 0 e e 84
O IR I I Y= To =3 T ] PP P TP PP PPUPR TP 84
G S T g P 1= - U PRSP 85
6.6.5 Le DIeN-&tre NUM@AIN .....ccooiiiieeeeee 85
6.6.6 Recommandations SPECITIQUES. .........oeiuiiiiii i e e e e e e 85
7. (0] o3 ¥ 1= 10 o 1S 87
8. RETEIENCE. ..o 89

Liste des tableaux

Tableau 1- Systéme de ventilation - Tableau rESUME ...........cooiiiiiiiiiiiee e 21

Tableau 2 - Equipements de refroidissement - Tableau rESUME ............c.cccvevieeceeeeeeieeceeeeeeae e 22

Tableau 3 - Equipements de chauffage - Tableau réSUME..........c..coveeerieeieeeeeeee e 23

Tableau 4- Equipements d'humidification - Tableau réSUME ...........cc.ccvveeieeieeee e 24

Tableau 5 - Equipement de chauffage - Tableau réSUME...............c.cveueevieeeeeeeeeeeee e 24

Tableau 6 - Compilation des équipemMEeNntS MECANIQUES .........evviiiiiiiiiiiiieiiieeeeeie e e eeeee e e e e eee e e eaereaeaaaees 33

Tableau 7 - Identificationdespar am tres <c¢l i matiques ~ prendre en co
(L8 L= = LTI Ly (=30 (U o= U T4 T= o ) 36

Tableau 8 - Caractéristiques des scénarioS RCP 8.5 et RCP 4.5..........oovvvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeee 38
Tableau9-Param tres climatiques doi.nt.®@r.2.t... etl...pL.oj3@cti or
Tableau1l0-Source de | 6informati on p @ujanvidr@as t%etrih5®& at ur e s
Q1T A =TU TS PR PP PRPPPPPP 40

Tableau 11 - Températures moyennes projetées en janvier pour la région de Montréal sur un horizon

2021-2050 ... 40

Tableau 12 - Moyennes des températures minimales les plus froides pour la région de Montréal sur un

NOMZON 2021-2050 ... .. e ettt e e e e e et e ettt e e e e e e e e e eet e e e e e e e e e et aetaa e e e e e e e earra e aaees 40

Tableau 137 Sour ce de | 6i nfempénatutes nmximaleau therrhométre $ec en juillet

(SANS 2,5 0 SUPEIIEUI) ...tteeeeee e et ettt e e e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e s bbbttt e e e e e e e e annbbtbeee e e e e e e e e annsbnneeaaaens 41

Tableau 14 i Températures moyennes projetées en juillet pour la région de Montréal sur un horizon

2021-2050 ... 41

Tableau 15 - Moyennes des températures maximales les plus chaudes pour la région de Montréal, sur

UN NOMZON 2021-2050 ... e ettt e e ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeeatn e e e e eeeeeennnnnnaaeeeeeeas 41

CIME vi

Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ETUDES\Etude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx



Etude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 i Révision D

Tableau1l6i Sour ce de | 6i nformation pour | es t ailée®r at ur es
JUITEE (SANS 2,5 Y0 SUPETIEU) ...uu e ee ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeata e e e e e aaaeeesstaa e e e eeeesessnnnnnnns 42

Tableau 17 - Moyennes des températures maximales au thermométre mouillé mesurées pour la

PEMNOAE dE 1976 @ 2005 ...... et et e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e et eeaaaeanr e aaaes 42

Tableau 18 - Moyennes des températures maximales au thermomeétre mouillé..................ccoooooeeis 43

Tableau 197 Sour ce de | 6i nf or meutsidechauffageu.r......l...e.s.....d.e.g.I..®.s44
Tableau 20 - Degrés-jours de chauffage sur une base 18 °C pour la région de Montréal, sur un horizon

2021-2050 ... 44
Tableau21i Sour ce de | 6i nf or meutsidegel...p.o..u.r....l...e.s....d.e.g.r.®.s44

Tableau 22 - Degrés-jours de gel pour la région de Montréal, sur un horizon 2021-2050 .................... 44
Tableau23i Sour ce de | 6i nf or mat i odégelp.o.u.r....L..e.s...®p.i.s.0.046s de
Tableau 24- Degrés-jours de gel pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri, Renaud et Saint-

Martin & Laval, sur un horizon 2041-2070 .......oieunieiee e e e e et e e e et e e e et e e et s esataeestsesanaeens 46
Tableau257T Source de | 6information pour | es..pr.®c.i.pdbt ati o
Tableau 26 - Nombre annuel de jours enregistrant plus de 20 mm de pluie pour la région de Montréal,

SUP UN NOFZON 2021-2050 .....ieieiiiiiiieiiieieeiee ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt e ettt e e et e eeeeeeeeeeeteeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeees 48

Tableau 27 - Précipitations maximales journaliéres projetées a partir des recommandations du Manuel

de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales .............cccccevvee. 48
Tableau28-Source de | 6information pour..l.es..pr.®c.i.pd48t ati o
Tableau 29- Précipitations maximales en 15 minutes projetées a partir des recommandations du

Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales............... 49
Tableau30i Source de | 6information pour lL.es..pr.@®c.i.pdBt ati o
Tableau 317 Précipitations totales annuelles pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri, Renaud

et Saint-Martin & Laval, sur un horizon 2041-2070 ......c.uoie et e e e e 50

Tableau 32 i Précipitations annuelles totales, précipitations annuelles de neige et proportion de neige

dans les précipitations annuelles totales de la station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau.............. 51

Tableau 331 Précipitations annuelles de neige projetées pour la période 2041-2 0 70 ~ Ildeédle@ndr oi t
station météorologique Pierre-Ellott-TrUdaU ............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 51
Tableau34i Source de | 6i nformati on ..p.our..l.Gac.c.umul.a%2i on d
Tableau 35 - Accumulation de neige au sol pour la région de Montréal, sur un horizon 2050 .............. 53
Tableau36i Sour ce de | 6i nf or.madt.i.on..p.o.ur..l.e..v.e.n.t......53
Tableau37-Changements projet®s dbéintensit® des vents fo
horizon2081-2 1 00 t i r ®gde @Gheng, 2B ... L. 0.8 oo 54

Tableau 38 - Vents forts pour la région de Montréal sur un horizon 2081-2100 ............cccvvvvevvveieeeennnnn. 54
Tableau39i Source de | 6i nf or mat.i.on..p.o.ur..l.e..v.e.r.g.l.a.s54

Tableau 40 - Pluies verglagantes pour la région de Montréal sur un horizon 2050............cccccevvvveveeenen.. 55
Tableau4li Sour ce de | 6i nf or.madt.i.on..p.o.ur..l.a..f.o.ud.r.e. 55

Tableau 427 M®t hodes do®val uat i esdu@vER....p.r.a.b.a.b.i.l.i.t.®s.57i r ®
Tableau43i Probabilit®s dbéoccurrence dbéatteinte et de dEe
Climati ques. . . .do.l. 0t @ 58
Tableau44i Pr obabi |l it®s actuelles et futures dbéoccurrenc
déterminer la Charge de NEIGE ........coeeiiiiie e 64
Tableau457i Consi d®r ations relatives .. ..l.a..l.®@a.c.t.i.o.n.6a6e

I
Tableau 467 M®t hodes do®valuation d.e.s..gr.av.i.tl.®s..t.i.r.&8s d

CIME .

Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ETUDES\Etude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx



Etude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 i Révision D

Tableau 47 7 Seuils traditionnels de tolérance au risque du protocole du CVIIP...........cccccoeeeiiiieeiinens 68
Tableau 48 i Matrice de risques i Climat aCtUel..............oovviiiiiiiiiiiiiiiiiieee 70
Tableau 49 7 Matrice de risques T CHMAL fULUN ..........oovviiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeee e 72
Tableau 50 i Classement des interactions infrastructure/climat selon la valeur du risque en climat futur

............................................................................................................................................................ 74

Liste des figures

Figure 17 Processus CVIIP FESUME .........uuuiii et e e et e e e e e e e e e aaa s 2
Figure27 Or gani gr amme de L.O.®g.u.l.p.e..d.e..p.L.0.j. 1 ... 2

Figure 3 - Températures et précipitations de 1981 a 2010 a la station météorologique Pierre-Elliott-
Trudeau (Source : Conditions météorologiques et climatiques passées, Environnement et ressources

NALUIEIIES) ..o e e oo e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e et aa e e e e e e e e e e et b e e e e eeeernnrt e aaaas 30
Figure4-Rel ati on entre | a temp®rature au thermom tre s
thermometre mouillé (SoUrce : StUll, 2011 ....uuu i e e e e e e e e e e e e aaaees 43

Figure 5 - Valeurs maximales annuelles de précipitations journalieéres (données de la station
m®t ®or ol ogi que d-Eliott-Tredéu) sup une distrifuiioe Gumbeel avec la méthode des

L1010 0T £ PSP PPPPTRPPPIN 47
Figure6-Gr aphi que tir ® d e slurée-rdguehce de ladtationntétéanotogicueRPierre-
Elliott-Trudeau (Source : Fichiers IDF, Environnement et ressources naturelles Canada) ................... 49

Figure7i Changement relatif de | 6®qui-20&0lpa rmpporeanpassa u de |
récent1961-1 990 ° une r ®s ol kintprovenmant dedassimulation MRCCA(Lepage et al.,

Figure8-Val eur s maxi males annuelles dbéaccumul ation quo
m®t ®or ol ogi que d-Elliott-Trudéan) sup une distrilfuiioe Gumbeel avec la méthode des

L0 =T PP 52
Figure9-Val eur s annuel |l ed®phe®p i(dodas®edse deell 6 At l as cl i m
une distribution Gumbel avec la méthode des MOMENLS .........cccooeiiiiiiii i, 61

Liste des annexes

Annexe AFigured 6 e mpl acement du site

CIME .

Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ETUDES\Etude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx



1.1
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Contexte et objectifs

En 2005, l ng®ni eur s Canada a ®t abl i | e comit G
infrastructures publiques (CVIIP) chargéed e superviser |l a planificatio
évaluation nationale de la vulnérabilité des infrastructures canadiennes f ace ° | 6®vol ut

conditions climatiques.

Ce rapport vise a évaluer la vulnérabilité du batiment localisé au 1575 boulevard Chomedey a
Laval (Québec) et formuler des recommandations a Services publics et Approvisionnement
Canada (SPAC) en vue de la mise a jour de son plan de maintend 6 act i f .

Documents consultés

Cette étude a été basée sur les données disponibles au moment, soit :

Rapport sur | 6®t at-Salw Bdildng (impremé e P0L8/1.D/22% n n e
Etude énergétique requise par la SDD i GOC535165 (2017/03/24)

Plan architecture PDF i Projet PW117058 (2008/09)

Plan mécanique PDF (2004/11/22)

Liste de projets fournie par BGIS

Plan architecture/mécanique/électrique/structure 1 Projet réfect i o n ddenvel op
réaménagement intérieur (émission et dates distinctes)

Plan mécanique i Projet remplacement chaudiere et brileur (TQC 2010/04/21)
Plan architecture/mécanique/électrique i Projet de réaménagement 2e étage (phase 3) (TQC
2013/12/18)

Lors de notre visite du 9 mai 2019, nous avons consulté les plans suivants :

Plan civil i Travaux de site i Emis pour Tel que construit (1984/12/18).
Plan civil i Modification et agrandissement - Emis pour soumission (1992/02/21).

Plan civil i Nouvelle barriére motorisée Démolition/construction i Emis pour construction
(2003/06/20).

Protocole du CVIIP

Tel que mentionné a la section 1.1, cette étude suivra les différentes étapes du protocole CVIIP

afin de recueillir | es donn ®exshaegemediHcnatgles.kes | e s
observati on, conclusion et recommandati on d®coul
les informations nécessaires aux propriétaires et gestionnaires immobiliers pour le maintien

d 6 a ¢4 figure.suivante présente les principales étapes de ce mandat.
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Figure 117 Processus CVIIP résumé
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Lébutilisation du protocole CVIIP inclut aussi | 6u

présentées a ce rapport.
1.4 Equipe de projet

Pour la réalisation de cette étude, plusieurs professionnels ont été impliqués. Voici un
organigramme de projet.

Figure 27 Or gani gramme de | 6®qui pe de projet

ELECTRIQUE

Robin Beaulieu, ing.

Svetlana Zdanovich, ing.

STRUCTURE

l*l Services publics et

1575 Boul. Chomedey,
Approvisionnement Canada

Laure Gérard
Coordonnateur de mandat

CIME

Christian Gagnon
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Laval

Marie-Frédérique Maillé
PA LEED BD+C

Marie-Eve Larouche, ing.
Felipe Caldeira, ing.

Steve Godin, ing.

HYDROCLIMATOLOGIE

Laurence Blondeau-
Bouchard, ing.
Mathieu Lemay, ing.

ARCHITECTURE

Frangois Cantin, M.Arch,
M.Sc.Arch.
Louis Caron, Tech. Sr.
Francois Courville — Arch.
paysage
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La premiére étape du protocole du CVIIP vise a définir les paramétres globaux du projet. Ceux-
Ci incluent | 6empl acement et toute consid®rati

batiment et de ses infrastructures adjacentes a analyser, le climat historique ainsi que les
considérations juridiques en vigueur.

Les sousssecti ons suivantes d®crivent plus en d®t ai
batiment.

Emplacement

Le batiment présent sur le site, soit| 6 £di f i eSauvé) & é@éaorestruit en 1984. Situé a

|l 6adresse civique du 1575, boul evard Chomedey
1992. Les coordonnées géographiques au centre du terrain sont 45°33'17" latitude nord et a

73°44'54" longitude ouest (NAD 83). Le t er r ai rcorrésporid Ga®xtlaisR@ 5 072 et

20 5 @73 du cadastre rénové du Québec. Le batiment est localisé au coin du boulevard
Chomedey et de | a rue des ChOteaux sur un terra
doenvigdom’. 2Be cour s @és eshlariviere dep Prairies, située a 2,6 km du

site.

Avec une superficie de plancher approximative de 4 100 m?, le batiment a accueilli a travers les
ann®es diff®rents | ocataires provenant enti ren
Actuellement, le batiment est occupé par Service Canada et la CCSN (Commission canadienne

de sdreté nucléaire). Brookfield Solution Globales (BGIS) e s t responsabl e de |
|l 6entretien.

™

La figure dbéemplacement du site est pr®sent ®e

Architecture

Généralités

Cette section du rapport d®crit | 6®tat g®n®r al (
dans | a pr®sente section d®coul ent déobservati
réalisée le jeudi 21 février 2019 qui avait pour obj ect i f de wvalider I 61 n

extérieure (toiture, murs, fenestration et portes extérieures) ainsi que les principales composantes
architecturales extérieures. La consultation des plans « tels que construits » (émission du 27 mars
2012) fournis par le client a permis de compléter certains diagnostics et de valider certaines
informations.

Historigue des principales interventions en architecture

€ la suite dbébune ®tude r®alis®e en 2QO06oafirmartt de |
certaines défaillances dans la construction des murs extérieurs telles que des infiltrations et de la
condensation entra”"nant | 6apparition de moi si ss.!
compl et du syst me dbéenvel opp ent s parenkents c®mapbsare ® e n
|l es murs ext®rieur s, la fenestration (° | 6except
meétres carrés de toiture ont été remplacés.

CIM 3



Etude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 i Révision D

Dans le cadre de ce chantier de réfection, les fenétres ont été agrandies. Leur hauteur est passée

de 1070 mm a 1600 mm. De plus, certains murs existants ont été entiérement refaits en murs-
rideaux doéaluminium (panneaux tympans et verre:
bonifier I'apport de lumiere naturelle au sein des espaces intérieurs en plus de rompre la
monotonie des fagades (voir images ci-dessous).

Portions de fagade refaites en mur-rideau en 2012

Etat général du batiment

La visite du jeudi 21 février 2019 a permis de constater que les installations sont, de facon
générale, en trés bonne condition, et ce, hormis les quelques éléments mineurs répertoriés dans
les sections 2.2.2 et 2.2.3 qui suivent.

2.2.2 Enveloppe

Murs extérieurs/Revétement mural en aluminium

Le systeme d'enveloppe actuellement en place est constitué de panneaux d'aluminium prépeints

avec un systéme d'attache mécanique. Ce systéme a été installé en 2012. Le revétement des

murs de l'agrandissement érigé en 1992 est le méme que celui du batiment original datant de

1984, mais la composition et la structure sont légérement différentes. Le systtmed 6 env el op p ¢
est congu selon les principes de I'écran pare-pluie et présente la composition suivante :

Revétement extérieur( panneaux profil ®s en al uum);ni um dobéun
Espace d'air (fourrures mmal uminium pr ®peintes
Z-Bar ajustables avec bris thermique;

Isolant giclé (100 mm);

Membrane pare-air/vapeur;

Panneau de support extérieur,;

+ + + + + + +

Montants métalliques (150 mm).

CiMm .
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Léensemble du rev°tement mur al en aluminium est

-

Revétement mural extérieur en aluminium

Seul s quel ques pan loelsésxen phdiea bassendes mursn présentent des
mar ques doi mpact

Panneaux déaluminium pr®sentant des mar

Murs extérieurs/Revétement des fondations

Le revétement des murs de fondation présente la composition suivante :

Enduit de polymere;
Panneau de béton Iéger (épaisseur de 16 mm);

+ Z-Bar verticales galvanisées (50 mm);
+ Isolant rigide (50 mm);
+ Membrane doéi mper m®abilisati on.
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Le rev°tement des murs de fondation est g®n®r al
guelques microfissures observées a quelques endroits. Un ragréage est requis au pourtour des

2 ancrages muraux de cet équipement localisé a proximité du débarcadere (voir images ci-

dessous).

Ragréage requis du revétement de la fondation au pourtour des 2 ancrages muraux de cet équipement localisé a
proximité du débarcadere

Toiture

Tous les toits de I'édifice sont plats isolés, a des niveaux variables et divisés en bassins dont le
nombre et la dimension sont variables. Chaque bassin est drainé par des avaloirs de toit munis
d une crépine. Certaines sections de toit sont accessibles par une porte (no0.219) localisée a
| 6 ®tdaugtres le sont par une trappe au toit ou par des échelles.

L'état général de la toiture et des avaloirs n'a pu étre évalué que sommairement étant donné
| 6i mportante accumul ati on dT®utefoms,ileg sectiang deroduneeen t  d e
les avaloirs qui étaient visibles semblaient de qualité et étre en bon état.

Cecidit,certains scellements et pliages dobéal uminiu
semblaient a risque (voir images cirkd essous) . 1 est recommand® de
parapets sur une base réguliére afin de relever tout bris ou fissure au niveau des scellements.

CIM °
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Quelques détails des parapets et des solins a inspecter sur une base réguliére

La pr®sence dbébamoncell ements de glace dbébune ®pai
la possibilité que le drainage de certaines portions de la toiture ne soit pas adéquat (voir images
crdessous) . 1 est recommand® de proc®der ~© | 6i nc
sbassurer gue | es pentes de ces derni res sont
obstrués.

Amoncellements de glace observés sur la toiture

Les composantes métalliques de certains équipements en toiture affichent des marques
prononc®es de corrosion. LO&int®grit® de ces ®l ®i
l 6i nstant. Flecommanead®eneapr oc®der °~ nouveau =~ | 6
en saison estivale afin de pouvoir confirmer le diagnostic. Les images suivantes illustrent

qguelques exemples de composantes métalliques pour lesquelles un suivi est conseillé.
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Quelques équipements montrant des marques de corrosion

Verrieres _ ((hal | déoentr®e principale)

Deux verriéres recouvrent les halls d'entrée du batiment. Chaque verriére comporte trois sections

inclinées, décalées et desservies par des sections de toits formant des bassins se drainant dans

des avaloirs ainsi que par des gargouilles localisées le long des marquises des entrées. Les
panneaux de verre sont teintés, doubles et scellés. Lors des travaux majeurs de 2012, tous les
capuchons de meneaux, solinsetc omposant es m®t al | i ppinteles vedriérasl u mi n
ont été remplacés. Certains €léments ont aussi été repeints.

En raison de |l a volum®trie des ouvrages et de 1|0
l'accés aux différentes parties des verrieres lors de la visite était difficile. Une inspection visuelle
(a distance pour certains éléments) a permis de déterminer que les principales composantes des
verrieres semblent en bon état, hormis quelques scellements et les verres. On note aussi que

| 6 despanneaux del 6 u n everritressestrecouver t de contrepl aqu®. LO®
b©ti ment est bien au fait de |l a situati on, pui
verrieres est actuellement en préparation. La peinture effectuéeen 2012 s6®caill e °
endroits.

CiMm .



















































































































































































































































